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Si el escáner no puede funcionar normalmente, escanee "Restaurar valores 
predeterminados"
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Restaurar los valores predeterminados

CRNInguno

TABLF+CR

ETXLF

VOLUMEN DESACTIVADOVolumen ACTIVADO

MARCA FINAL

CONFIGURACIÓN DEL ZUMBADOR
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Activar esta configuración afectará la velocidad de escaneo, 
actívela mientras necesita usar
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Modo continuo Modo de detección automática

Sin intercambio* Sin intercambio*

Todo en minúsculas Todo en mayúsculas

Alto Volumen* Bajo Volumen

ACTIVADO DESACTIVADO

EAN 13

LECTURA DE CÓDIGO INVERSO

MODO DE DISPARO

CONFIGURACIÓN DE MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS
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FUNCIÓN DE FACTURA

Detección de 
duplicados-ACTIVADO

(Modo de detección automática)

Detección de 
duplicados-DESACTIVADO*

(Modo de detección automática)

Retraso para siempre (Modo
de detección automática)

Detección de duplicados - 
ACTIVADO (Modo de escaneo 

continuo)

Retraso para siempre (Modo 
de escaneo continuo)

Función de factura - 
ACTIVADO

Función de factura - 
DESACTIVADO

Retraso 3s (Modo de 
escaneo continuo)

Detección de duplicados  
DESACTIVADO* (Modo de 

escaneo continuo)

Demora 3s (modo de 
detección automática)

CONFIGURACIÓN DE CARGA DE 
CÓDIGO DE BARRAS DUPLICADO
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HID-KBW USB-COM

FranciaEstados Unidos

Turquia_QEspaña

BelgicaInglaterra

TTL 232-9600，NO，8，1 -Default

CONFIGURACIÓN DE LA INTERFAZ

CONFIGURACIÓN DEL IDIOMA
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AlemaniaItalia



MANUAL PRODUCTO LECTOR CÓDIGO DE BARRAS / DIG-1200D

7

SueciaGrecia

Austra (Alemania)Republica Checa

ArabeEscritor Tipo_Ruso

Portugues - BrasilPortugues - Portugal

Turquia_FHungaria

DinamarcaFinlandia

RusiaItalia (142)
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ThailandiaJapón

EslovaquiaBulgaria

Polaco_214Irlandés

Paises BajosPolaco_Programa

RumaniaCroacia

Korea del Norte
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DESACTIVADO ACTIVADO

DESACTIVADO ACTIVADO

Dígito de verificación
DESACTIVADO

Dígito de verificación
ACTIVADO

2 código adicional
DESACTIVADO

2 código adicional
NO

5 código adicional
DESACTIVADO

5 código adicional
ACTIVADO

CODE128

EAN8
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Dígito de verificación
DESACTIVADO

Dígito de verificación
ACTIVADO

2 código adicional
DESACTIVADO

2 código adicional
NO

5 código adicional
DESACTIVADO

5 código adicional
ACTIVADO
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DESACTIVADO ACTIVADO

DESACTIVADO ACTIVADO

EAN 13

UPC-E0
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Dígito de verificación
DESACTIVADO

Dígito de verificación
ACTIVADO

Dígito de verificación
DESACTIVADO

Dígito de verificación
ACTIVADO

2 código adicional
DESACTIVADO

2 código adicional
ACTIVADO

5 código adicional
DESACTIVADO

5 código adicional
ACTIVADO

Sistema Dígito
DESACTIVADO

Sistema Dígito
ACTIVADO

UPC-A

DESACTIVADO ACTIVADO
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2 código adicional
DESACTIVADO

2 código adicional
ACTIVADO

Dígito de verificación
DESACTIVADO

Dígito de verificación
ACTIVADO

5 código adicional
DESACTIVADO

5 código adicional
ACTIVADO

Sistema Dígito
DESACTIVADO

Sistema Dígito
ACTIVADO

UPCA a EAN13
DESACTIVADO

UPCA a EAN13
ACTIVADO

INTERLEAVED 2 OF 5

DESACTIVADO ACTIVADO
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Dígito de verificación
DESACTIVADO

Dígito de verificación
ACTIVADO

Dígito de verificación
DESACTIVADO

Dígito inicial y final
DESACTIVADO

Dígito inicial y final
ACTIVADO

Dígito de verificación
ACTIVADO

DESACTIVADO ACTIVADO

DESACTIVADO ACTIVADO

MATRIX 25

CODE 39
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ASCII Completo
DESACTIVADO

ASCII Completo
ACTIVADO

Prefijo
DESACTIVADO

Prefijo
ACTIVADO

Dígito de verificación
DESACTIVADO

Dígito de verificación
ACTIVADO

DESACTIVADO ACTIVADO

CODE 32

CODABAR

DESACTIVADO ACTIVADO
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Dígito inicial y final 
DESACTIVADO

Abcd inicial/Dígito final abcd
ACTIVADO

Inicio abcd/Dígito final tn*e
ACTIVADO

DESACTIVADO ACTIVADO

DESACTIVADO ACTIVADO

CODE 11

CODE 93

InicioABCD/Dígito finalABCD
ACTIVADO

InicioABCD/Dígito finalTN*E
ACTIVADO
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DESACTIVADO ACTIVADO

DESACTIVADO ACTIVADO

DESACTIVADO ACTIVADO

DESACTIVADO ACTIVADO

ISSN

INDUSTRIAL 25

STANDARD 25

ISBN
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DESACTIVADO ACTIVADO

DESACTIVADO ACTIVADO

DESACTIVADO ACTIVADO

DESACTIVADO ACTIVADO

QR

PDF417

AZTEC

MSI_Plessey



P.ej. El contenido del código de barras es "123456789", 
agregue X e Y antes del código de barras (verifique la 
tabla de códigos de barras ASCII, X = 58, Y = 59), se 
mostrará "XY123456789".
Escanee el siguiente código en orden: "Display  Prefix 
-ON" > "Add Prefix" > Parameter  Code "5", "8", "5", "9" > 
"Save settings"
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DESACTIVADO ACTIVADO

DESACTIVADO ACTIVADO

Mostrar prefijo
DESACTIVADO

Agregar prefijo

Mostrar prefijo
ACTIVADO

DESACTIVADO ACTIVADO

McroPDF417

MicroQR

AGREGAR PREFIJO

DataMatrix
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P.ej. El contenido del código de barras es "123456789", 
agregue X e Y después del código de barras (verifique la 
tabla de códigos de barras ASCII, X = 58, Y = 59), se 
mostrará "123456789XY".
Escanee el siguiente código en orden: "Display Suffix - 
ON" > "Add Suffix" > Código de parámetro "5", "8", "5", "9" 
> "Save settings"

P.ej. El contenido del código de barras es "123456789", si desea configurar el escáner para eliminar el 
número 1, se mostrará "23456789". Escanee el siguiente código en orden: "Eliminar caracteres-ON" > 
"Antes del código de barras" > "Código de parámetro "0" > "Código de parámetro "1" > "Guardar 
configuración"

Mostrar prefijo
DESACTIVADO

Agregar prefijo

Mostrar prefijo
ACTIVADO

AGREGAR SUFIJO

Borrar Caracteres
DESACTIVADO

Borrar Caracteres
ACTIVADO

Antes del código
de barras

Después del código
de barras

ELIMINAR CARACTERES
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0 1

2 3

4 5

6 7

8 9

APÉNDICE 1: CÓDIGO DE PARÁMETRO
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A B

C D

E F

Guardar Ajustes



APÉNDICE 2: ASCII
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FOTOGRAFÍAS PRODUCTO



ESCANEA EL QR
Y DESCUBRE MÁS

SI NECESITA AYUDA CON SU DISPOSITIVO, 
ENVÍENOS UN MENSAJE DE WHATSAPP

LUNES - VIERNES
08:0O a.m - 11:30 a.m
01:00 p.m - 04:30 p.m

SÁBADO
08:00 a.m - 11:30 a.m

SOPORTE TÉCNICO

www.digitalpos.com.co www.digitalpos.com.mx

digitalposinc digital_pos

310 620-8509
COLOMBIA

55 5152-9690
MÉXICO


