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PestañaPredeterminado de fábrica

NONECR

CR+CRLF+CR

Modo escaneo continuoModo de disparo

Caja de letra normalModo de detección automática

Todo mayúsculasTodo minúsculas

CONFIGURACIÓN GENERAL
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Solo escanear "Valor predeterminado de fábrica" (en la página 1) puede abrir el 
sonido en el modo "Desactivar volumen"

4

Volumen bajo Volumen desactivado

ACTIVADO DESACTIVADO

Volumen alto - Predeterminado Volumen medio

USB KBW USB COM

CONFIGURACIÓN DEL ZUMBADOR

FUNCIÓN DE FACTURA

CONFIGURACIÓN DE LA INTERFAZ

TTL 232-9600, NO. 8.1 - Predeterminado
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38400bps19200bps

EvenOdd

2 bit de parada1 bit de parada

2400bps1200bps

9600bps4800bps

115200bps57600bps

None

CONFIGURACIÓN DEL PUERTO SERIE
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FinlandiaBelgica

NoruegaPortugal

DinamarcaInglaterra

AlemaniaTeclado Americano

SueciaFrancia

Turquia_QRusia

LENGUAJE
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ItaliaEspaña

Japón

En modo continuo y modo de inducción automática

INTERVALO DE SALIDA DEL MISMO CÓDIGO
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Código Reverso (ACTIVADO)Código Inverso (ACTIVADO)

Bit de verificación UPC-A 
(ACTIVADO)

Bit de verificación UPC-A 
(DESACTIVADO)

UPC-E (DESACTIVADO)UPC-E (ACTIVADO)

Código 1D (DESACTIVADO)Código 1D (ACTIVADO)

Código 2D (DESACTIVADO)Código 2D (ACTIVADO)

Código Reverso PDF417 (ACTIVADO)Código Reverso DM (ACTIVADO)

UPC-A (DESACTIVADO)UPC-A (ACTIVADO)

Tipo de código de barras ACTIVADO/DESACTIVADO
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UPC-A a EAN-13 (DESACTIVADO)UPC-A a EAN-13 (ACTIVADO)

GS1-128 (DESACTIVADO)GS1-128 (ACTIVADO)

Bit de verificación UPC-e 
(ACTIVADO)

Bit de verificación UPC-e 
(DESACTIVADO)

UPC-E a UPC-A (DESACTIVADO)UPC-E a UPC-A (ACTIVADO)

EAN-8 ((DESACTIVADO)EAN-8 (ACTIVADO)

EAN-13 (DESACTIVADO)EAN-13 (ACTIVADO)

CODE 128 (DESACTIVADO)CODE 128 (ACTIVADO)
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MATRIX 2 DE 5 (DESACTIVADO)MATRIX 2 DE 5 (ACTIVADO)

CODE 32 (DESACTIVADO)CODE 32 (ACTIVADO)

INTERLEAVED 2 DE 5 (DESACTIVADO)INTERLEAVED 2 DE 5 (ACTIVADO)

ISBT-128 (DESACTIVADO)ISBT-128 (ACTIVADO)

CODE 39 ((DESACTIVADO)CODE 39 (ACTIVADO)

Bit de verificación CODE 39 
(ACTIVADO)

Bit de verificación CODE 39 
(DESACTIVADO)

Código 39 ASCII completo 
(ACTIVADO)

Código 39 ASCII completo 
(DESACTIVADO)
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CODABAR (DESACTIVADO)CODABAR (ACTIVADO)

ITF14 (DESACTIVADO)ITF14 (ACTIVADO)

CODE 11  (DESACTIVADO)CODE 11 (ACTIVADO)

CODE 93 (DESACTIVADO)CODE 93 (ACTIVADO)

PLESSEY (DESACTIVADO)PLESSEY (ACTIVADO)

Industrial 2 de 5 (ACTIVADO) Industrial 2 de 5 (DESACTIVADO)

MSI (ACTIVADO) MSI (DESACTIVADO)
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PDF417 (DESACTIVADO)PDF417 (ACTIVADO)

Código de Banco Brasieño
(ACTIVADO)

Código de Banco Brasieño
(ACTIVADO)

Data Matrix (DESACTIVADO)Data Matrix (ACTIVADO)

Código QR (DESACTIVADO)Código QR (ACTIVADO)

Código Aztec (DESACTIVADO)Código Aztec (ACTIVADO)

Código Maxi (ACTIVADO) Código Maxi (DESACTIVADO)

GS1-Databar (ACTIVADO) GS1-Databar (DESACTIVADO)



El primero: Escanea el código de configuración “ON”.
El segundo paso: escanear "Ocultar los caracteres frontales".
El tercer paso: escanee el código de configuración del número correspondiente al 
carácter en la página 18 (cada carácter tiene 3 dígitos).

P. ej. El contenido del código de barras es "123456789", si desea ocultar los dos 
caracteres anteriores, escanee el código de configuración "0", "0", "2" en la página 
18, los dos caracteres frontales se ocultarán al escanear este código de barras Se 
mostrará ,”3456789”.
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Ocultar los caracteres frontales

DESACTIVADO

Ocultar los caracteres posteriores

ACTIVADO

DESACTIVADO ACTIVADO

OCULTAR LOS CARACTERES FRONTALES

OCULTAR LOS CARACTERES POSTERIORES
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El primero: Escanea el código de configuración “ON”.

El segundo paso: escanear "Ocultar los caracteres posteriores".

El tercer paso: escanee el código de configuración del número correspondiente al 
carácter en la página 18 (cada carácter tiene 3 dígitos).

El primero: Escanea el código de configuración “Añadir sufijo”.
El segundo paso: escanear el código de carácter requerido. Consulte el Apéndice 
1 y el Apéndice 3.

El tercer paso: escanear "Finalizar configuración".

El cuarto paso: escanear "Configuración de salida".

P.ej. El contenido del código de barras es "123456789". Si desea agregar B y 1 detrás 
del código de barras, escanee "1", "0", "6", "6", "1", "0", "4". "9" en el Apéndice 1 en la 
página 18 (En el Apéndice 3, B es 1066; en el Apéndice 3, 1 es 1049), se mostrará 
"123456789B1".

Para más detalles, Apéndice 1 y Apéndice 3

P. ej. El contenido del código de barras es "123456789", si desea ocultar los dos 
últimos caracteres, escanee el código de configuración "0", "0", "2" en la página 18, 
los dos caracteres se ocultarán al escanear este código de barras. Se mostrará 
,”1234567”.

Finalizar configuración Configuración de salida

Agregar prefijo Agregar sufijo

AÑADIR PREFIJO/SUFIJO
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0 1

2 3

4 5

6 7

8 9

APÉNDICE 1: CÓDIGO DE BARRAS NUMERADO
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APÉNDICE 2: CÓDIGO ID

Carácter de Código Tipo de Código
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APÉNDICE 3: TABLA DE COMPARACIÓN DE CARACTERES
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FOTOGRAFÍAS PRODUCTO
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ESCANEA EL QR
Y DESCUBRE MÁS

SI NECESITA AYUDA CON SU DISPOSITIVO, 
ENVÍENOS UN MENSAJE DE WHATSAPP

LUNES - VIERNES
08:0O a.m - 11:30 a.m
01:00 p.m - 04:30 p.m

SÁBADO
08:00 a.m - 11:30 a.m

SOPORTE TÉCNICO

www.digitalpos.com.co www.digitalpos.com.mx

digitalposinc digital_pos

310 620-8509
COLOMBIA

55 5152-9690
MÉXICO


